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INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS 

CLIENTE: AGQ Chile S.A. 

RUT: 96964370-7 

DIRECCION: Américo Vespucio #1001, Quilicura 

CONTACTO: Carolina Hidalgo 

DOCUMENTO: IV-P300-2025-001 

EQUIPO: Spectroquant® Prove 300 

FECHA DE VERIFICACIÓN: 31 de Diciembre de 2025 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

• Fabricante: Merck KGaA

• Modelo: Prove 300 (Sistema de haz de referencia)

• Número de Serie: 2205316206

• Código interno: INMO-058001 AG

• Rango de Longitud de Onda: 190 – 1100 nm

2. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA

• Descripción: Filtro de Vidrio de Óxido de Holmio (Certipur trazable a NIST)

• Lote: HC315412

• Pico de Referencia Certificado: 820.0 nm

• Tolerancia del Fabricante (Prove 300): ± 1.0 nm

http://www.geodex.cl/
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3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN (Punto de control 820 nm) 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos durante el ensayo de verificación automatizada: 

Prueba N° 
Valor de Referencia 

(nm) 

Valor Medido 

(nm) 

Desviación 

(nm) 

Límite 

Permitido 
Estado 

Lectura 1 820.0 nm 820.2 nm +0.2 nm ± 1.0 nm PASA 

Lectura 2 820.0 nm 819.9 nm -0.1 nm ± 1.0 nm PASA 

Lectura 3 820.0 nm 820.1 nm +0.1 nm ± 1.0 nm PASA 

PROMEDIO 820.0 nm 820.07 nm +0.07 nm ± 1.0 nm CUMPLE 

 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA 

• Exactitud: La desviación media detectada (+0.07 nm) es significativamente menor al límite 

de tolerancia de 1.0 nm definido para el modelo Prove 300. 

• Estabilidad: La diferencia entre lecturas (repetibilidad) se mantuvo en 0.3 nm, lo cual 

indica una excelente estabilidad del sistema óptico y la lámpara de Xenón. 

5. CONCLUSIÓN DEL INFORME 

Tras completar el protocolo de aseguramiento de calidad analítica (AQA 1), se certifica que el 

equipo Spectroquant Prove 300 se encuentra dentro de las especificaciones de operación para la 

longitud de onda de 820 nm. 

ESTADO FINAL: EQUIPO APTO PARA USO ANALÍTICO 

 

Nombre: Eduardo Javier Mussa Vergara 

Cargo: Técnico instrumentista 
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